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Los ambiciosos proyectos de construcción están evolu-
cionando del clásico encofrado de hormigón in situ a ele-
mentos prefabricados de hormigón personalizados. Para 
llevar a la práctica la visión de arquitectos y proyectistas, 
las exigencias a las plantas de hormigón están aumentado 
ya desde el comienzo de un proyecto con diseños de en-
cofrado o matrices de textura adecuados. Para satisfacer 
estos requisitos, Wasa ofrece un servicio integral que 
abarca desde modelos virtuales 3D hasta matrices y mol-
des para colado fabricados individualmente.
 
Datos estandarizados/unitarios  
y conocimientos compartidos

Para implementar estas soluciones, Wasa crea un modelo 
virtual en 3D a escala real. Los datos del modelo CAD tam-
bién pueden ser proporcionados por el cliente e integrarse 
perfectamente en la herramienta de planificación CAD de 
Wasa. Especialmente mediante la interconexión de datos 
estandarizados, las relaciones se muestran en la pantalla en 

poco tiempo y se prueban en entornos virtuales. Numerosas 
cuestiones se aclaran directamente en el modelo 3D en la 
tableta o en la pantalla.

Todos los datos necesarios se vinculan formando un módulo 
constructivo. A partir de este módulo constructivo se contro-
lan los planos de taller y las listas de piezas para la adquisi-
ción, además de otras interfaces como la programación CAM 
de las fresadoras CNC para la producción de modelos y he-
rramientas. La forma digital de trabajar da lugar a una nueva 
calidad de comunicación, reduciendo y hasta eliminando 
también las barreras lingüísticas.
 
Las diferentes texturas superficiales de Wasa se clasifican 
en tres categorías. Para el diseño superficial del hormigón 
se pueden seleccionar matrices de textura estándar con dis-
tintas características a partir del diseño de las series Artcast, 
Stonecast o Woodcast. Con superficies que simulan desde 
arena hasta piedra de cantera gruesa, las plantas de hormi-
gón tienen a su disposición una gran variedad de diferentes 
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Mecanizado CNC de bloque de PU, dimensiones del 
modelo 3600 x 1500 mm. La textura es fresada en el 
material del bloque con una fresadora de pórtico de 
5 ejes de última generación.

Mecanizado de la superficie estándar Wasa Artcast Stripe 2
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texturas. Además, el diseño de Wasa no se limita a una su-
perficie bidimensional. Por ejemplo, las texturas laterales de 
piedra natural pueden modelarse según las especificaciones 
de diseño en el departamento interno de construcción de 
modelos. Hoy en día, la combinación de técnicas artesanales 
tradicionales y métodos de fabricación modernos permite 
realizar modelos tridimensionales complejos y detallados. 
Para la implementación de las soluciones, Wasa puede re-
currir a su amplia y dilatada experiencia en el sector wetcast 
(véase el artículo en PHi 03/2023).

Para la producción de las matrices flexibles de poliuretano 
en la dureza estándar Shore A65, se utiliza Wasa Pur, cuya 
eficacia ya ha sido ampliamente demostrada. El poliuretano 
bicomponente especialmente desarrollado para matrices y 
moldes de gran formato destaca por sus excelentes propie-
dades de fluidez y su prolongado tiempo de procesamiento 
y aplicación.

Para aumentar de forma sostenible la reproducibilidad de 
las matrices y moldes de poliuretano, Wasa no utiliza cargas 
minerales como carbonato cálcico ni plastificantes en el sis-
tema de poliuretano. La baja densidad resultante del sistema, 
de 1,12 kg/l, proporciona al usuario hasta un 30% más de 
volumen de molde, en comparación con muchos productos 
habituales de la competencia. Wasa opta por un generoso 
espesor de capa de la matriz, de al menos 15 mm, pero con 
el mismo aporte de material en relación al peso de la matriz.
El aumento del espesor de la capa influye directa y positiva-

Las superficies de los modelos se acaban después del meca-
nizado CNC. Para una superficie lisa y cerrada, los modelos 
reciben un recubrimiento microscópico. Gracias a su superfi-
cie mate, posteriormente el agente desmoldante se adhiere 
a la matriz de textura de forma uniforme y homogénea.

Sistema de muro de contención de Easy Block de Austria. La 
textura circundante de las esquinas y laterales fue modelada 
con la herramienta de colado a partir de una plantilla super-
ficial, Wasa Stonecast Gneiss 3.

Ejemplos de superficies: se pueden seleccionar matrices de textura estándar con diferentes características de las tres 
categorías Wasa Artcast, Stonecast y Woodcast
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mente en la resistencia al desgarro, la estabilidad dimensio-
nal y la reutilización de la matriz para hormigón.

El gran espesor de capa de al menos 15 mm influye directa 
y positivamente en la resistencia al desgarro, la estabili-
dad dimensional y la reutilización de la matriz para hormi-
gón. 
Wasa ofrece un agente desmoldante de base acuosa que 
simplifica enormemente el proceso de producción. El nuevo 
agente desmoldante Wasa Release es una evolución de la 
gama Wetcast. La emulsión lista para usar no contiene disol-
ventes y puede aplicarse de forma microfina, por ejemplo, 
con la ayuda de un sistema airless portátil. Es importante que 
la matriz de textura se cubra en toda su superficie. Antes de 
utilizar las matrices de textura por primera vez, la aplicación 
del agente desmoldante debe repetirse dos o tres veces para 
saturar la capa de PU absorbente y formadora de vacío.
La dosificación fina de Wasa Concrete Release mantiene el 
exceso de rociado al mínimo. Se reduce la cantidad nece-

saria de agente desmoldante y se crea un mejor entorno de 
trabajo para el usuario. Además, durante la producción, el 
agente desmoldante propicia la conservación de la matriz de 
textura y aumenta la resistencia alcalina frente al hormigón.
Con sus productos y servicios adaptados entre sí para el sec-
tor de los prefabricados de hormigón, Wasa ofrece matrices 
de textura sin límite de reutilización. En combinación con el 
sistema Wasa Shuttering de aplicación universal, las plantas 
de hormigón disponen de una solución adicional para un sis-
tema de encofrado modular de prefabricados de hormigón 
superficiales.
Las ventajas especiales del sistema son la libre elección de 
las dimensiones y, por lo tanto, la posible utilización en las 
más diversas aplicaciones, desde empalizadas y losas de 
terraza hasta forjados prefabricados de hormigón, con un 
solo sistema, y el enorme potencial de ahorro asociado en la 
construcción de moldes individuales. En un próximo número 
de PHi se publicará un informe de proyecto sobre el sistema 
Wasa Shuttering. n
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Wasa Pur es una resina de colada bicomponente muy
líquida y es muy apropiada para moldes y matrices de gran 
formato. Para fabricantes de hormigón que cuentan con mol-
des y sistemas de encofrado propios, se encuentra 
disponibles recipientes de 7,5 a 1000 kg.

Desmoldeo de una matriz Wasa para prefabricados a partir 
de un modelo de bloque de PU. El gran espesor de capa de 
al menos 15 mm influye directa y positivamente en la resis-
tencia al desgarro, la estabilidad dimensional y la reutiliza-
ción de la matriz para hormigón.

Matriz de textura con dureza Shore A65 fabricada con Wasa 
Pur lista para ser enviada a un cliente en Mongolia


