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Vom digitalen Prototyp zum Betonelement

In der Betonsteinindustrie ist die Situation und Nachfrage
fiir Betonwaren sehr gut. Viele Hersteller arbeiten an der
oberen Produktionsauslastung. Somit gibt es wenige An-
reize fiir Verdnderungen. Fiir Neuentwicklungen stehen
nur begrenzte Ressourcen zur Verfiigung. In diesem Um-
feld entwickelt sich allerdings ein Trend hin zu individuel-
len und vielseitigen Steinsystemen. Planer und Architekten
betrachten die verschiedenen Betonwerksteine nicht mehr
isoliert voneinander. Betonplatten werden mit Fassaden
und Gestaltungselementen im selben Design und in der-
selben Haptik aufgewertet oder kombiniert (s. auch
Bericht in BWI 02/2018).

Standardisierte/Einheitliche Daten
und gemeinsam geteiltes Wissen

In diesem Zusammenhang erstellt Wasa als umfassenden Ser-
vice fUr jedes neue Steinprojekt ein virtuelles, maBstabsge-
treues 3-D-Modell. Die CAD- Modelldaten kénnen ebenfalls

auch vom Kunden bereitgestellt und nahtlos in das CAD-Pla-
nungstool von Wasa integriert werden. Insbesondere durch
die Vernetzung von standardisierten Daten werden Zusam-
menhange in kurzer Zeit am Bildschirm dargestellt und in vir-
tuellen Umgebungen getestet. Viele Fragestellungen werden
direkt am 3-D-Modell auf dem Tablet oder am Monitor ge-
klért. Diese Arbeitsweise miindet in einer neuen Qualitat der
Kommunikation, und Sprachbarrieren kénnen schneller redu-
ziert und durchbrochen werden.

Die Lindner Group ist seit Uber 50 Jahren erfolgreich als Kom-
plettanbieter fir Innenausbau, Fassade und Isoliertechnik am
Markt tatig. Gegrliindet wurde das Unternehmen 1965 von
Hans Lindner als kleiner Montagebetrieb im Akustikbau.
Heute beschéftigt das Familienunternehmen gut 7.100 Mitar-
beiter weltweit an Produktionsstatten und Tochtergesellschaf-
ten in mehr als 20 Landern. Am Hauptsitz im Niederbayeri-
schen Arnstorf werden Kernprodukte wie Decken, Wénde,
Boden und hochwertige Fassadenbauteile produziert.

Die vorgehangenen Fassadenpaneele aus Glasfaserbeton werden im Druckspritzverfahren hergestellt.
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Ansicht aus dem BIM-3-D-Gesamtmodell: die Basis von BIM
bildet das virtuelle Modell, das mit allen Daten aus Baupla-
nung, Bauausfiihrung und Facility Management aufgeladen
wird. Nach Fertigstellung der Gebdude und Objekte werden
die gesammelten Daten zur Bewirtschaftung und Instandhal-
tung verwendet. Dabei bleibt das BIM-Projekt aktiv und wird
weiterhin mit Daten gespeist.

Fiir die Herstellung der Modelle nutzt Wasa eine CNC
gesteuerte 5-Achsen-Portalfrésmaschine.

Die Lindner Group ist ausfiihrendes Unternehmen bei einem
der groBten Bahnprojekte Europas. Mit Crossrail entsteht in
London auf insgesamt 118 km Lange ein neues Streckennetz
zur Entlastung der aktuellen Infrastruktur. Crossrail erfordert
den Bau von acht neuen unterirdischen Bahnhofen. Fur den
aktuellen Bauabschnitt, Bahnhof Bond Street, liefert die Lind-
ner Group die vorgehangenen Fassadenpaneele aus Glasfa-
serbeton. Die Firma Wasa erhielt von Lindner den Auftrag zur
Lieferung von Gussformen der tber 86 Grundtypen mit un-
terschiedlichen Geometrien.

Die Rohdaten der kategorisierten Bauteile sind Wasa in einer

Daten-Cloud zur Verfligung gestellt worden. Auf Grundlage
der standardisierten Projektdaten entwickelte Wasa komplexe
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Eine feste Kernkompetenz von Wasa ist die Visualisierung
und Erstellung von 3-D-Modellen. Mit den Daten aus der
Baugruppe werden Werkplane erstellt und Frasanlagen fir
die Herstellung von Modellen angesteuert.

Die Oberflachen der Modelle werden im Anschluss der
CNC-Bearbeitung geschlichtet. Fiir eine glatte und ge-
schlossene Oberflache erhalten die Modelle eine
mikrofeine Beschichtung.

Gussformen fur die Herstellung der Betonwerksteine. Die di-
gitalen Baugruppen von Wasa sind mit dem 3-D-Modell ver-
knipft, an dem z. B. die Entformbarkeit der Fassadenele-
mente virtuell getestet werden kann.

Bei einem komplexen Projekt wie Crossrail sind Soll-Ist-Abfra-
gen der einzelnen Baufortschritte von essenzieller Bedeu-
tung. Der aktuelle Bauabschnitt Bond Street und spétere
Montageort der Betonpaneele wurde mit 3-D-Laserscanner-
technik eingemessen. Mit den Vermessungsdaten aus der Be-
standsaufnahme wird das BIM-Gebdudemodell aufgeladen.
Eine Simulation lasst schnell GroBenénderungen und Kollisi-
onspunkte einzelner Betonpaneele erkennen. Durch die Ver-
netzung der kategorisierten Bauteile mit dem BIM-Gebaude-
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Fertigung der Wasa Precast Formen mit computergesteuer-
ter Anlagentechnik. Das verwendete Polyurethansystem
Wasa Pur ist eigens fir groBformatige, selbststehende For-
men entwickelt.

modell werden Anderungen synchronisiert. Dank der ge-
meinsamen, synchronisierten Datenbasis gehen Informatio-
nen oder Anderungen in der Kommunikationskette zwischen
den beteiligten Gewerken nicht verloren und Fehler werden
effektiv in der Planungsphase erkannt und beseitigt.

Die vorgehangenen Fassadenpaneele aus Glasfaserbeton
werden im Druckspritzverfahren hergestellt. Dabei wird die
flissige Betonmischung mit einer Pistole in die Form ge-
spritzt. Im Sprihprozess werden kleine Glasfasern dem flus-
sigen Beton beigemischt. Die Anforderungen an den Archi-
tekturbeton sind eine besonders glatte Oberflache mit hochs-
ter Sichtbetonklasse (SB4).

Neben der geometrischen Visualisierung liegen weitere Vor-
teile in der Anbindung aller Projektteilnehmer:

1.) Planer/Architekten designen Betonelemente und fiigen
diese in virtuelle Umgebungen ein. Zum Beispiel kénnen
,Open-Data”-Vorlagen oder 3-D -Gebdudemodelle ge-
nutzt werden.

2.) Hersteller fiir Betonwaren und Elemente stehen im Kon-
takt mit Planer/Architekten und sind zugleich die direkte
Verbindung zu Wasa. An dieser Stelle laufen alle Infor-
mationen zusammen mit der Fragestellung, was ist mog-
lich und wie ist es zu realisieren.

3.) Weitergabe der 3-D-Modelle an Wasa. Auf Grundlage
der Rohdaten entwickelt Wasa die Formen und Werk-
zeuge flr die Herstellung der Betonelemente. Alle 3-D-
Daten werden zu einer Baugruppe verkniipft.

4.) Aus der Baugruppe heraus werden Werkplane erstellt
sowie weitere Schnittstellen wie z. B. CNC-Frasanlagen
fur die Herstellung von Modellen und Werkzeugen an-
gesteuert.
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Wasa Precast Formen aus Polyurethane in Shore A65 haben
sich fur dreidimensionale Bauteile als besonders geeignet
hervorgehoben.

Bei der Nutzung moderner Wege in der Projektplanung und
dem beschriebenen Arbeitsfluss sind wesentliche Mehrwerte
eine deutlich reduzierte Fehlerquote, Einsparung von Res-
sourcen, Kostenreduzierung und Sicherheit. Das beschrie-
bene Szenario stellt lediglich eine Anfangssequenz fur den
Austausch von Daten und Nutzen von gemeinsamem Wissen
und dem bereits heute Moglichen dar. |
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