
Bereits im Jahre 2008 entschied sich die Firma EBN in Neu-
münster für den Kauf neuer qualitativ hochwertiger Unter-
lagsplatten. Die Wahl fiel auf die faserverstärkte Vollkunst-
stoffplatte Wasa Uniplast® Ultra der Firma Wasa AG mit 
Sitz in Darmstadt (ausführlicher Bericht in BWI 6/2009).
Noch immer produziert EBN auf diesen Unterlagsplatten
und verzeichnet lediglich einen geringen Verschleiß an
Oberfläche und Kanten. 

Für den deutschlandweiten Vertrieb seiner Produkte war es
Herrn Martens, dem Geschäftsführer der EBN Betonwerk
Neumünster GmbH, beim Kauf der Unterlagsplatten sehr
wichtig, eine glatte und geschlossene Oberfläche zu haben,
auf der die hochwertigen EBN-Betonschalungssteine produ-
ziert werden können. Mit einer Vorgabe der Höhentoleranz
der Schalungssteine von nur +/- 1mm müssen gerade die 
Unterlagsplatten eine entsprechende Genauigkeit über die
gesamte Belegungsfläche der Platte aufweisen können. 

Herr Martens entschied sich für Unterlagsplatten des Typs
Wasa Uniplast® Ultra, da man über Jahre hinweg mit guter
Pflege die Ebenheit der Unterlagsplatten halten kann und
sich die Eigenschaften der Unterlagsplatte bauartbedingt
nicht verändern. 

Nun läuft bei aller Sorgfalt nicht immer alles rund in einem
Kreislauf eines Betonsteinwerkes, in dem doch so einiges an
mechanischer Energie auf die Unterlagsplatten einwirkt. So
löste sich bei EBN eine Schraube an der Unterseite einer
Form und beschädigte dadurch einige Wasa Uniplast Ultra. 
Durch die aufmerksame Beobachtung der Mitarbeiter fiel der
Fehler glücklicherweise bereits nach kurzer Zeit auf und
Schlimmeres konnte vermieden werden. Dennoch hatte EBN
nun einige beschädigte Unterlagsplatten, welche für die Pro-
duktion nicht mehr einsetzbar waren. Nach Rücksprache mit
Wasa konnte jedoch eine für Herrn Martens kostengünstige
Lösung gefunden werden. 
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Reparatur als günstige Alternative 
zum Austausch

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Deutschland 

� Sönke Tunn, Wasa AG, Deutschland

Die EBN Betonwerk Neumünster GmbH ist ein bis heute familiengeführtes Unternehmen.
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Die beschädigten Platten wurden per LKW in das Werk der Wasa AG nach Neu-
brunn in Thüringen gefahren. Dort angekommen, machte sich der Hersteller der
Platten ein Bild des Zustands und fing sogleich mit der Ausbesserung an. 
Bedingt durch das Vollmaterial einer Kunststoffplatte mussten sich EBN und Wasa
keine Gedanken über die Beschädigung des Plattenkerns machen und man konnte
bedenkenlos vorab Verschmutzungen abschleifen und sogar Vertiefungen mit
einem Flex-Werkzeug ausbessern. 
Der Grund für solche Reinigungsarbeiten vorab ist, dass sich die nachfolgend auf-
gebrachte Spachtelmasse besser mit dem Kunststoffmaterial verbindet und ein
langlebiger Verbund gewährleistet ist, wenn die Platte sauber ist. Wenn man be-
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Riefen an der Oberfläche 
von bis zu 3 cm

Da die Unterlagsplatten Vollkunststoffplatten sind, konnte kein empfindlicher Kern
beschädigt werden.

Plattenzustand bei Anlieferung 
im Werk der Wasa AG

MEHR INFOS UNTER www.shv500.de

PRÄZISION.
Für optimale Produktionsergebnisse.

Betonsteinvermessung mit einer 
überdurchschnittlichen Genauigkeit 
von +/- 0,5 mm

STRATEGIE.
Eine Investition für die Zukunft.

Flexibilität durch modulare Bauweise 
und vielfältige Ausstattungsoptionen

EFFIZIENZ.
Ihr unverzichtbarer Qualitätsgarant.

Vermeidung von kostenintensiven 
Reklamationen

HERRSCHER DER 
HÖHEN

SHV500

präzise. strategisch. effizient.

STEINHÖHENMESSSYSTEM 
Zur Vermessung von Betonsteinen

Graf-Heinrich-Str. 20 · 57627 Hachenburg
Tel.: 02662 94 14 34 · Fax: 02662 94 14 41

Mehr Infos unter info@r-u-w.de
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denkt, mit welchen Kräften eine Betonsteinmaschine während
des Rüttelungsprozesses auf die Unterlagsplatten einwirkt, ist
der vorherige Reinigungsprozess der Fehlstellen ein wichti-
ger Schritt in der gesamten Nachbesserung der Platten. Im
Schnitt benötigte die Wasa AG pro Unterlagsplatte eine
Menge von ca. 150 g einer 2-Komponentenspachtelmasse.
Nach 24 Stunden Aushärtung ist ein ausreichender Verbund
zwischen Spachtelmasse und Kunststoff gegeben und man
kann sich der weiteren Ausbesserung der Platten widmen.

Mit einem handelsüblichen Handschleifer brachte der Mitar-
beiter von Wasa die Fehlstellen in Form und besserte über-
stehende Reste der ausgehärteten Spachtelmasse nach. Auch
die Fase wurde angepasst, sodass der EBN Betonwerk Neu-

münster GmbH bei dem erneuten Einsatz der Platte keine
Nachteile entstehen werden. Nach dem Aushärtungsprozess
und der finalen Nacharbeit an der Unterlagsplatte war selbst
für erfahrene Mitarbeiter EBNs die ausgebesserte Fehlstelle
kaum noch zu erkennen. 

Im Anschluss an die Arbeiten wurden die ausgebesserten
Platten nochmals kontrolliert und auf Ebenheit geprüft. Nur
kurze Zeit nach Anlieferung wurden die Platten bereits wieder
verpackt und der Firma EBN zur Abholung bereitgestellt. 

Das recht einfache Verfahren der Ausbesserung zeigt, dass
nicht immer ein Neukauf von Unterlagsplatten notwendig ist.
Sofern sich Käufer für den Kauf von qualitativ hochwertigen
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Mit frisch gemischter Spachtelmasse ausgebesserte 
Fehlstellen

Reparatur eine Wasa Uniplast Ultra Vollkunststoffplatte: nach dem Aushärtungsprozess und der finalen Nacharbeit an der Un-
terlagsplatte ist die ausgebesserte Fehlstelle kaum noch zu erkennen.

Abschleifen der überstehenden Spachtelmasse
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Produkten, wie in diesem Falle der Wasa Uniplast Ultra ent-
scheiden, besteht sehr häufig die Möglichkeit der Ausbesse-
rung alter Unterlagsplatten. Bedingt durch das Vollmaterial
lässt sich eine solche Unterlagsplatte sogar auch in der Größe
anpassen, sofern ein kleineres Plattenformat benötigt wird.

Der Geschäftsführer der EBN Betonwerk Neumünster GmbH,
Herr Martens,  war sehr zufrieden mit der gemeinsam gefun-
denen Lösung und bereut bis heute nicht die Investition in
die Wasa-Unterlagsplatten. „Ich habe anfänglich etwas mehr
Geld für die neuen Unterlagsplatten in die Hand nehmen
müssen, aber nach nun fast 10 Jahren hat sich die Investition
bereits ausgezahlt. Das Vollmaterial der Wasa Uniplast Ultra
ist für mich mit keiner anderen Platte am Markt vergleichbar“,
zeigt sich Herr Martens zufrieden. 

Mit einem überschaubaren Reparatur- und Kostenaufwand
konnte eine Investition in zusätzliche Platten vermieden wer-
den. Was in diesem Fall von Wasa als Service übernommen
wurde, kann von Nutzern der Vollkunststoffplatte aber auch
in Eigenleistung vorgenommen werden. Lieferanten der
Spachtelmasse sind in fast allen Ländern der Welt vorhanden. 

�
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EBN Betonwerk Neumünster GmbH
Hüttenkamp 3-13
24536 Neumünster, Deutschland
T +49 4321 959633
F +49 4321 959634
info@EBN-Betonwerk.de
www.EBN-Betonwerk.de

WASA AG
Europaplatz 4
64293 Darmstadt, Deutschland 
T +49 6151 7808500
F +49 6151 7808549 
info@wasa-technologies.com 
www.wasa-technologies.com

WEITERE INFORMATIONEN
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